
 

Provozní tlak PT max. 1,6 MPa (PN 16)

Maximální provozní teplota PT 90 °C

Jmenovitá světlost DN 25

Vnější průměr trubky d 28

Rozměr Z1 Z1 23 mm

Rozměr Z2 Z2 66 mm

Délka 1 L1 46 mm

Délka 2 L2 89 mm

Délka 3 L3 31 mm

Výška 1 v1 115 mm

Technický list

Easytop-ventil se šikmým sedlem
(přímoprůtočný ventil)
s SC-Contur
lisovací přípoje

Vybavení
těleso ventilu a vrchní díl ventilu z křemíkového bronzu podle DIN EN 1982 a
splňujícího požadavky UBA (Spolkový úřad pro životní prostředí), sedlo ventilu a
talířková jednotka ventilu z ušlechtilé oceli, vřetenový převod, indikace polohy
otevřeno/zavřeno, ergonomické uzavřené ovládací kolečko s výměnným
zeleným/červeným označením média, vypouštěcí zátka G¼, těsnění EPDM
se zkušební značkou DVGW
model 2237.5

artikl 756 895

-

Vlastnosti
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Výška 2 v2 23 mm

Průměr Ø 73 mm

Cylindrický závit G ¼

Velikost klíče VK 27 mm

Hmotnost 746 g

Objem 1200,5 cm³

Materiál křemíkový bronz

Technický list

Easytop-ventil se šikmým sedlem
(přímoprůtočný ventil)
s SC-Contur
model 2237.5
artikl 756 895

Vlastnosti

 daf4bc05eae150c96e9ffd275908b301e9819cdc 2 / 2


	Technický list
	Vlastnosti

	Technický list
	Vlastnosti


